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“ГОЛОМЕТАБОЛИЯ” (от греч. holós — весь, целый и metabole — превращение) 

– это удивительная метаморфоза, посредством которой 

природа создает живую красоту. Примером является 

необыкновенное превращение неприметной  

гусеницы в восхитительную бабочку.
Такое преобразование красоты теперь доступно благодаря 

инновационному аппарату RMD. Эта система структурного 

ремоделирования омолаживает и оздоравливает кожу лица и шеи 

посредством  комбинированного использования 5-ти уникальных и 

проверенных технологий: ультразвука, нейромышечной стимуляции, 

электропорации, гальваники и пульсирующих микротоков.

Исследования компании Silhouet-Tone Corporation убедительно это 

доказывают. Стандартизированные протоколы, применяемые при 

лечении кожи разной текстуры и с различными эстетическими 

проблемами (расширенные поры, морщины), демонстрируют 

впечатляющий результат.  Кожа пациентов после лечения выглядит 

в среднем на 7 лет моложе, в отдельных случаях – на 11 лет! 

(Сравнение проводилось с учетом показателей из всемирной базы 

данных, содержащей информацию о тысячах состояний кожи*).

Аппарат RMD обеспечивает видимые и долгосрочные результаты.

Доктор Микаэла Унгур 
(Dr. Mihaela Ungur)

магистр естественных наук (биомедицинская инженерия), MBA,  
руководитель научного и нормативно-правового отдела Silhouet-Tone Corporation

* Исследования аппарата RMD компании S.T Medic были проведены в соответствии 
с общепринятыми в доказательной медицине стандартами клинической практики GCP  

(установлены Международной конференцией по гармонизации, ICH).
 

Анализ состояния кожи был осуществлен с помощью программного обеспечения, разработанного  
компанией Procter & Gamble, и системы диагностики кожи VISIA, предоставленной Canfield Scientific Inc. 

Алгоритмы анализа, реализованные в данной системе, базируются на обширных 
научных исследованиях в области дерматологии.
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RMD – это уникальная система омоложения. 

Она позволяет достигать существенного 

уменьшения признаков старения кожи  

путем неинвазивного воздействия.

Аппарат был разработан для поддержания 

естественной текстуры кожи, разглаживания 

возрастных морщин, уменьшения пор и 

укрепления мышц лица и шеи.

 

Доказано, что система RMD усиливает 

локальную циркуляцию крови и лимфы, 

стимулирует активность фибробластов, 

восстанавливает коллагеновые волокна, 

ускоряет синтез коллагена и регенерацию 

клеток кожи.

Процедура проводится при помощи эксклюзивной 

манипулы для синергического воздействия. 

Она эффективно доставляет энергию в дерму 

и мышечные ткани, стимулируя тонизацию и 

омоложение кожи.

УЛЬТРАЗВУК
Под воздействием частоты в 3 МГц ткани нагреваются до температуры 

от 40°C до 45°C, что стимулирует синтез коллагена и способствует 

внедрению молекул активных веществ в глубокие слои кожи.  

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ТОК (HVPC)
Двойные импульсы однофазного тока напряжением 135 В безопасно 

осуществляют нейромышечную стимуляцию для восстановления и 

тонизации мышечных волокон. 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КОРОТКОИМПУЛЬСНЫЙ ТОК (HVSPC)
Короткие импульсы однофазного тока напряжением 70 В повышают 

проницаемость клеточных мембран (электропорация) и стимулируют 

восстановление тканей.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК
Прямой двухфазный ток линейной плотностью 250 мкА/см2 

способствует стимуляции физиологических механизмов, поддерживающих 

восстановление тканей. 

ПУЛЬСИРУЮЩИЕ МИКРОТОКИ
Пульсирующий двухфазный ток линейной плотностью 120 мкА/см2  

усиливает восприимчивость мышц к нервной стимуляции и поддерживает 

клеточный гомеостаз. 

Система структурного ремоделирования RMD демонстрирует  

революционные для современной эстетической медицины результаты  

неинвазивного омоложения кожи. 

Аппарат обеспечивает оптимальное, безопасное и эффективное 

использование 5-ти проверенных электротерапевтических технологий, 

которые в синергии дают потрясающие результаты. 
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Манипула для синергического 
воздействия



RMD | КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Система структурного ремоделирования RMD была 
предметом исследований, проведенных главным 

научным сотрудником S.T Medic, доктором Микаэлой 
Унгур в соответствии со строгими протоколами 

тестирования и методиками, рекомендованными 
Департаментом здравоохранения Канады. 

Группа участников прошла трехмесячный курс 
лечения – в среднем 10 процедур. Биологический 

возраст участников – от 44 до 60 лет, 
средний возраст – 51 год. 

Перед началом исследования внешний вид кожи 
участников оценивался в диапазоне от 45 до 70 лет, 

средний возраст по результатам 
визуальной оценки – 54 года. 

Параметры процедуры были стандартизированы. 
Использование косметических средств 

контролировалось во избежание возможной 
необъективности. 

 

Система структурного ремоделирования RMD обеспечивает 
быстрый и заметный результат, улучшает текстуру кожи и 

уменьшает проявления признаков старения

S.T Medic – новатор в технологических 

разработках и производстве медицинского 

оборудования для эстетической косметологии, 

дочернее предприятие легендарной  

Silhouet-Tone Corporation, существующей 

на рынке более 50 лет.

S.T Medic подтверждает, что исследования компании 

были проведены в соответствии с общепринятыми

научными нормами с точным соблюдением протоколов. 

Полученные данные не были сфальсифицированы, 

исправлены или каким-то образом изменены для 

дальнейшего обоснования поставленных задач.

 

Отчет по клиническим исследованиям может быть 

предоставлен по запросу на электронную почту 

mungur@silhouettone.com. 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВИДИМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ КОЖИ / НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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В  презентации использованы фото пациентов  
«до» и «после» курса стандартизованных процедур. 

После завершения курса процедур у каждого из участников наблюдалось 
улучшение текстуры кожи: от 35% до 225%. У половины участников кожа 
по объективным показателям стала выглядеть на 4 года моложе. 

Выраженность морщин уменьшилась в среднем на 151%. Объективная 
визуальная оценка возраста участников снизилась на 5 лет,  
в отдельных случаях – на 9 лет.

Уменьшение морщин (носогубная складка)

Уменьшение морщин (межбровные морщины)

Укрепление мышц (лифтинг бровей)

Состояние пор у участников исследования улучшилось в среднем на 
119%. Объективная визуальная оценка возраста участников уменьшилась 
в среднем на 3 года, в отдельных случаях – на 6 лет.

УЛУЧШЕННАЯ ТЕКСТУРА КОЖИ  
И ВЫРАЖЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ОМОЛОЖЕНИЯ

ДО

ДО

ДО

ДОПОСЛЕ 1-й ПРОЦЕДУРЫ

ПОСЛЕ 2-й ПРОЦЕДУРЫ

ПОСЛЕ 4-й ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕ 10-й ПРОЦЕДУРЫ

ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ 10-й ПРОЦЕДУРЫ

ПОСЛЕ 6-й ПРОЦЕДУРЫ

ДО ПОСЛЕ 10-й ПРОЦЕДУРЫ

Все фотографии были сделаны с использованием системы диагностики кожи VISIA 
и опубликованы с разрешения доктора Микаэлы Унгур. 
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RMD: СПЕЦИФИКАЦИЯ

Степень защиты манипулы: 
Режим эксплуатации:
Потребляемый ток: 
Класс защиты: 
Акустическая выходная частота: 
Максимальная выходная мощность:
Максимальная плотность потока 
энергии:
Площадь эмиссионной поверхности:
Тип луча:
Степень водозащиты:
Пиковое напряжение HVPC:
Длительность импулсьса HVPC: 
Максимальная сила микротоков: 
Несущая частота микротоков:  

Тип BF
Продолжительный
1.0 A
1 (с заземлением)

3 МГц (непрерывная синусоидальная волна) 

4.32 Вт 

0.35 Вт/ см
12.5 см
Рассеивающий
IPX7
135 Вт
60-90-120 мкс
3000 мкA
187.5 Гц

Размер аппарата:  Ширина: 381 мм
Высота: 229 мм  
Глубина: 535 мм 

Вес аппарата: 4.5 кг

Тип предохранителя: T1.5 AL (120/230 В~)

Питание: 120/230 В~,  60/50 Гц

Сертификат TÜV (*)                                 Медицинское устройство 

Конструкция аппарата: Внутренний стальной каркас
Корпус из кайдекса 
(термопластик)

Электронная часть системы:

Ручная гарнитура: 

Микропроцессорное 
управление
Пьезоэлектрический привод

Рабочая температура: 
Относительная влажность:
Атмосферное давление:

от +10°C до + 40°C
от 30% до 75% 
от 700 гПа до1060 гПа

(*) Протестировано в соответствии со следующими 
стандартами и спецификациями медицинского 
оборудования:
IEC 60601-1-2:2007-(Ed3.0)
ICES-003 Issue 4:2004 / FCC, часть 15, раздел B 15:2010
IEC 60601-1-2:2007-(Ed 3.0), группа 1, класс A
CAN/CSA C22.2
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:2008 за исключением 
биосовместимости (параграф 11.7), применимости 
(параграф 7.1.1 и 12.2), PEMS (параграф 14) и EMC 
(параграф 7.9.2.2 и 17).
CAN/CSA C22.2 No. 60601-2-5:2011 за исключением 
EMC (параграф 17)
UL 60601-1:2003 за исключением EMC (параграф 6.8.2 и 
36), биосовместимости (параграф 48) и PEMS (параграф 
52.1 в отношении к IEC 60601-1-4).
IEC 60601-2-5:2000 за исключением EMC (параграф 36)
ANSI/AAMI ES 60601-1/A2:2010 за исключением 
биосовместимости (параграф 11.7), применимости 
(параграф 7.1.1 и 12.2), PEMS (параграф 14) и EMC 
(параграф 7.9.2.2 и 17).
IEC 60601-2-5:2009 за исключением EMC (параграф 17)

СИСТЕМА
СТРУКТУРНОГО

РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 

Сертифицирован в Канаде и ЕС

Неинвазивная, безопасная, эффективная и 
рентабельная технология

Запатентованная программная интеграция 5-ти технологий

Клинически доказанные видимые результаты  
после 2-8 процедур

Разработан и произведен в Канаде в соответствии с 
высочайшими медицинскими стандартами
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2 секунды

Цикл воздействия (1:2с)

Гальваника Пульсирующие
микротоки

Ультразвук

(напряжение, В)

(время, с)

Высоковольтный 
импульсный ток 

Высоковольтный 
короткоимпульсный ток 

2

2

5 технологий работают одновременно посредством 
манипулы для синергического воздействия



S.T Medic – подразделение компании  

Silhouet-Tone Corporation, существующей на 

рынке с 1965 года. 

S.T Medic занимается разработкой 

инновационного медицинского  

оборудования для аппаратной  

эстетической косметологии.

 

Все аппараты, произведенные компанией  

имеют лицензию Департамента здравоохранения  

Канады, сертификаты ISO 9001:2008 

и ISO 13485:2003, а также сертификат 

всемирноизветсной немецкой организации 

Technischer Überwachungs-Verein (TÜV).

SPALAND INTERNATIONAL
 
Эксклюзивный дистрибьютор 
косметологического оборудования
и космецевтики в России, 
Польше, странах СНГ и Балтии

+7 495 665 07 03

www.fb.com/spaland.company

www.silhouettone.ru
www.spalandgroup.ru
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